
 

作りはいたってシンプルですが力が加わった時にフロアで
しっかりと踏ん張る1.5Tのアルミ板を土台とし、そして
ペダルの支点となるロッドも一緒にサポートする形状にな
っております。
取付は大変に簡単でネジ2本を外し本製品を挟み込むだけです。
ロッドサポート部分はロッドが円の形状ではないのですがロッドサポート部分はロッドが円の形状ではないのですが
押し込めば入ります。

R32

      のオーナーからの声を頂き製作しましたアクセルペダルの補強ブラケットです。
アクセルペダル本体を軽く上下左右に揺らしてみると…グニャリと動くアクセルペダル。
これって実際にアクセルを踏んだ時にも同じように起きている現象なんです。
このペダルが動いてしまう原因はペダルが固定されている純正ブラケットの形状によるものです。

アクセルペダルを踏んだ時にこの貧弱なブラケットが動くことにより力が少し逃げてしまう…
もしこの純正ブラケットが強化されれば、しっかりとした【踏み心地】
そして何よりレスポンスそのものが向上するのではないか？と考え製作されたのがそして何よりレスポンスそのものが向上するのではないか？と考え製作されたのが
強化アクセルペダルブラケットです。

R32

強化アクセルペダルブラケット

Price 5,100円 (税込み)


