
| BPコーポレー ションオリジナル

（取1寸方法）
甚本は半自勁溶接機やスポット溶接機を利用し
ての固定になります。
溶接で取り付ける為に燃えやすい専内のラゲ ー

ジマットやシー ト、その他部品を取り外しての
作業となります。

［商品説明l

フロントピラー下、フロアキャビン、フロア、
サイドフレ ームの4点を同時に固定出来る
補強プレ ートです。
躙板の厚みはキャビン取付部を1.2T、
フロア取付部 1.6T。重璽10229 （片側）

また専両側のシー リングやアンダーコ ートなどを一部剥がす必要がありますので取付は
改造や加工が得惹なボティショップでの作業が望ましいと思われます。

（注意事項）

フロントピラー下付近1こ損傷がある塔合、 正確に取付でさない塔合があります。

フロアキャビン傭は溶接の務にハンマリングで確実1こ四着を高めてください。
ホイールハウス1こ装着する純正フェンダープロテクターは取付の務1こ一部カットや加工が必要1こなります。

溶接面の稟傭は防預処理を行わないと獨びの発生源となりますので必ず行ってください。
本梨品の取付1こ間してはお客様（こ構入者様）の頁任においてお取り扱いくださるようにお願い申し上けます。




